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Stronal 26

Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 97653-2010 z dnia 2010-04-26 r. Ogtoszenie o zaméwieniu - Koztowo
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przytaczami, obsluga geodezyjng i
robotami towarzyszacymi na terenie gminy Koztowo. Zakres prac szczegdtowo okreslony w dokumentacji
technicznej zostat podzielony...
Termin sktadania ofert: 2010-05-11

Koztowo: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przytaczami,
obstuga geodezyjna i robotami towarzyszacymi na terenie gminy
Koztowo.

Numer ogtoszenia: 147491 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylto przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 97653 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogltoszenia:

nie.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Koztowo, Koztowo 60A, 13-124 Koziowo, woj. warminsko-mazurskie, tel.
089 6267505, faks 089 6267502,
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z
przytgczami, obstugg geodezyjng i robotami towarzyszgcymi na terenie gminy Koztowo..

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okres$lenie przedmiotu zamoéwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci
wodnokanalizacyjnej wraz z przytgczami, obstugg geodezyjng i robotami towarzyszacymi na terenie gminy
Kozlowo. Zakres prac szczegétowo okreslony w dokumentacii technicznej zostat podzielony na dwa etapy.
Pierwszy etap obejmuje: a) wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koztowo Osiedle Gorka.
Zakres prac obejmuije: - budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrebie pasa drogowego
nieutwardzonej lokalnej drogi gminnej. Kanalizacja wigczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej do komory
179/80/177.12. - Przykanaliki obstugiwanych posesji wigczone do w/w projektowanej kanalizacji. - Sie¢

kanalizacji ci$nieniowej zabudowarn potozonych w poinocnej czesci osiedla Gorka potozonych poza zlewnig
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kanalizacji grawitacyjnej. Ogoélna charakterystyka robét |. Kanalizacja sanitarna tioczna 1. Kanalizacja
sanitarna ttoczna z rur PE, PN10 - rurociag @63mm, L=33,0 m - przepompownie przydomowe z polietylenu
2800 systemu Polpit 5 z jedng pompa MP 3068.170/HT 212 - 2,0 kpl - wykonanie zasilenia elektrycznego
dla przepompowni przydomowych - 2,0 kpl Il. Kanalizacja grawitacyjna 1. Sieé¢ kanalizacji grawitacyjnej z
rur PP, klasy SN 8 - rurocigg @ 160 mm, L=17,0m - rurocigg @ 200 mm, L=851,0 m 2.Przytacza kanalizacji
grawitacyjnej z rur PP, klasy SN 8 - rurocigg @ 160 mm L= 299 m b) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kownatki Zakres prac obejmuje: - budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
obrebie dziatki 16/11 stanowigcej pas drogowy drogi lokalnej planowanej dla przysztej zabudowy po obu
stronach pasa, oraz do zabudowar Kownatki 4 i 4A. Kanalizacja wigczona do przepompowni P3
stanowigcej przedmiot opracowania inwestycji kanalizaciji sanitarnej Kownatki- Szkotowo. -Sie¢ kanalizacji
cisnieniowej zabudowan potozonych po wschodniej i potnocnej stronie wsi Kownatki z przepompownia
lokalng P3/1,z wigczeniem do w/w kanalizacji grawitacyjnej. -Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla
budynku Kownatki 9 likwidujaca lokalng przepompownig przy budynku oraz pasie drogi dz. nr 9/9.Sie¢
wigczona do kanalizacji grawitacyjnej projektowanej w ramach kanalizacji Turowo- Turéwko- Kownatki. -
Siec kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej péinocno -zachodniej czesci wsi obejmujaca zabudowe
rozproszong wigczong do w/w kanalizacji sanitarnej. Ogoéina charakterystyka robot: I. Kanalizacja sanitarna
tloczona 1.Kanalizacja sanitarna ttoczona z rur PE,PN10 -rurocigg @ 63mm, L=434,0 m -rurocigg @ 75
mm, L=275,0 m -rurocigg @ 90 mm, L=340,0 m 2. Przylacza kanalizacji sanitarnej ttoczonej z rur PE,PN10
-rurociag @ 63 mm, L=446,0 m -przepompownie przydomowe z polietylenu @ 800 systemu Polpit 5 z jedng
pompg MP 3068.170/HT 212 -15,0 kpl. Il. Kanalizacja sanitarna 1.Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PE,
klasy SN8 -rurocigg @ 160 mm, L=100,0 m -rurociag @ 200 mm, L=450,5 m Ill. Przepompownia $ciekéw P-
3/1 -Przepompownia $ciekéw P-3/1 z polimerobetonu typu PS-120-N-230-P z 2 pompami typu DP.3068.
180. HT 214 z wyposazeniem technologicznym i sterowaniem . -1,0 kpl. IV. Wykonanie zasilania
elektrycznego 1.Wykonanie zasilania elektrycznego dla przepompowni P-3/1 -1,0 kpl. 2.Wykonanie
zasilania elektrycznego dla przepompowni przydomowych. -15 kpl. ¢) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
Turowo - Turéwko Zakres prac obejmuje dwa zadania: Zadanie pierwsze: - wykonanie sieci magistrali
kanalizacyjnej tloczonej na odcinku Turéwko- Turowo- Kownatki. - wykonanie sieci kanalizacji cisnieniowej
zabudowan pofozonych w obrebie zwartej zabudowy wsi. - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Ogéina charakterystyka robét |. Kanalizacja sanitarna tloczona 1.Kanalziacja sanitarna
ttoczona z rur PE,PN10 -rurocigg @ 75 mm, L=50,0 m -rurociag @ 90 mm, L=371,0 m -rurocigg @ 110 mm,
L=6816,0 m 2.Przytacza kanalizacji sanitarnej ttoczonej z rur PE,PN10 -rurocigg @ 63 mm, L=64,0 m -
rurociag @ 90 mm, L=88,0 m -przepompownie przydomowe z polietylenu @ 800 systemu Polpit 5 z jedng
pompa MP 3068.170/HT 212 -3,0 kpl. Il. Kanalizacja grawitacyjna 1.Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PP,
klasy SN8 -rurocigg @ 160 mm, L=145,0 m -rurociag @ 200 mm, L=1643,0 m 2.Przyigcza kanalizacji
grawitacyjnej z rur PP, klasy SN8 -rurocigg @ 160 mm, L=254,0 m -rurociag @ 200 mm, L=11,0 m -rurocigg
z rur zeliwnych kielichowych d=150 mm, L=17,0 m lll. Przepompownie sciekow P-4, P-5, P-5/1 -
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Przepompownie $ciekéw P-4 z polimerobetonu typu PS-150-N-260-P z 2 pompami typu NP.3102.181.SH
255 z wyposazeniem technologicznymi i sterowaniem -1,0 kpl. - Przepompownia $ciekéw P5 z
polimerobetonu typu PS-150-N-310-P z 2 pompami typu NP.3102.181. SH 255 z wyposazeniem
technologicznym i sterowaniem -1,0 kpl. -Przepompownia $ciekéw P-5/1 z polimerobetonu typu PS-120-N-
230-P z 2 pompami typu DP.3068.180. HT 214 z wyposazeniem technologicznym i sterowaniem -1,0 kpl. -
Zbiornik awaryjny z kregow zelbetowych @ 1800 mm, hc=1,97 m -2,0 kpl. IV. Wykonanie zasilenia
elektrycznego dla przepompowni P4, P5, P5/1 i przepompowni przydomowych -3 kpl. Zadanie drugie: -
wykonanie sieci kanalizacji ci$nieniowej zabudowar kolonijnych potozonych poza zlewnig kanalizacji
grawitacyjnej. Ogodina charakterystyka robét I. Kanalizacja sanitarna ttoczona z rur PE,PN10 - rurocigg @
63 mm, L=846,0 m Il. Przylgcza kanalizacji sanitarnej ttoczonej z rur PE,PN10 - rurociag @ 63 mm,
L=536,0 m - przepompownie przydomowe z polietylenu @ 800 systemu Polpit 5 z jedna pompg MP
3068.170/HT 212 - 7,0 kpl. Ill. Wykonanie zasilenia energetycznego dla 7 przepompowni ciekéw. Etap
drugi obejmuje wykonanie : a) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci Michatki. Zakres
prac obejmuje: -wykonanie sieci magistrali kanalizacji tloczonej na odcinku Michatki-Januszkowo. -
wykonanie sieci wodociggowej magistralnej Januszkowo-Michatki. - wykonanie sieci kanalizacji
grawitacyjnej wsi Michatki. - wykonanie sieci wodociggowa rozdzielcza dla zabudowan wsi Michatki.
Ogolina charakterystyka robét. I. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa z rur PE,PN10 - rurocigg d=90 mm
L=659,0 m II. Przeciski rurg stalowg d=219x8 mm L=27,0 m lll. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PP, SN8 - rurocigg d=200 mm L=271,0 m - rurocigg d=160mm
L=68,0 m 2. Przyfgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP,SN8 - rurocigg d=160 mm L=197,0 m
3.Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur zeliwnych - rurocigg d=150 mm L=30,0 m
4.Przepompownie $ciekoéw P8 -1 szt. IV. Sie¢ wodociggowa 1.Sie¢ wodociggowa z rur PE,PN10 - rurociag
d=63 mm L=12,0 m - rurocigg d=90 mm L=123,0 m - rurocigg d=110 mm L=1744,0m 2.Przeciski rurg
stalowg d=219x8 mm L=27,0m 3.Przytgcza z rur PE,PN10 - rurocigg d=40mm L=217,0m 4.Studnia
wodomierzowa o $r.500 mm -1 szt. V. Wykonanie zasilenia energetycznego pompowni P8 - kabel YKY 5x4
-40 m b) sieci wodociggowej w miejscowosci Dziurdziewo. Zakres prac obejmuje: - wykonanie sieci i
przylaczy wodociggowych dla wsi Dziurdziewo od stacji wodociggowej we wsi Kamionka. Ogéina
charakterystyka robét |. Sie¢ wodociggowa z rur PE,PN10 - rurociag @ 50 mm, L=60,0 m -rurociag & 63
mm, L=62,0 m -rurocigg @ 75 mm, L=105,0 m -rurociag @ 90 mm, L=148,0 m - rurocigg & 110 mm,
L=2848,0 m Il. Przytacza wodociggowe z rur PE,PN10 -rurocigg @ 40 mm, L=709,5 m -rurociag @ 50 mm,
L=179,0 m 2.Wykonanie przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zgodne z warunkami wskazanymi w decyzjach
o pozwoleniu na budowe wydanymi przez Staroste Nidzickiego o numerach: - nr 106/2009 z dnia
19.06.2009r - nr 27/2009 z dnia 13.02.2009r - nr 28/2009 z dnia 13.02.2009r - nr 29/2009 z dnia
13.02.2009r - nr 26/2009 z dnia 13.02.2009r - nr 113/2009 z dnia 30.06.2009r stanowigcych zatgcznik nr
2a, 2b,2c¢,2d,2e,2f do SIWZ ktérych zatgcznikami sg projekty budowlane (zaltacznik nr 3a,3b,3c,3d,3e do
SIWZ), oraz przedmiary roboét (zatgcznik nr 4a, 4b,4c,4d 4e do SIWZ.) i Specyfikacje Techniczne (zalacznik
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nr 5a,5b,5¢,5d,5e) 1.1 Obowigzkiem wykonawcy bedzie wykonanie robét o ktérych mowa w dziale IV, a
takze zapewnienie obstugi geodezyjnej na czas realizacji zamoéwienia, sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w tym kosztoryséw powykonawczych i inwentaryzacji powykonawczej catosci inwestycji
oraz wiasciwie wypetnionego dziennika budowy. Przedtozenie tych dokumentow Zamawiajacemu wraz ze
stosownymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi i gwarancjami na wbudowane materiaty
(najpdzniej w dniu zgtoszenia catosci zaméwienia do odbioru technicznego) bedzie podstawa do dokonania
odbioru koficowego i ostatecznego rozliczenia finansowego z Wykonawca. 1.2 Wykonawca zobowigzany
jest udzieli¢ gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia (j. roboty budowlane i wbudowane materialy) na
okres co najmniej 36 miesigcy, chyba ze gwarancja producenta jest diuzsza, wéwczas obowiazujgcy jest
gwarancja producenta. 1.3 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania materialow i urzgdzen o
parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej przy czym
Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ stosowne karty zawierajace parametry techniczne tych materiatéw
W celu poréwnania ich rownowaznosci . 1.4 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamoéwienia w
Sposob rzetelny i terminowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej przepisami
technicznymi , zasadami bhp i ppoz., obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa
budowlanego oraz zaleceniami Zamawiajgcego. 1.5 Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy pod wzgledem bhp i ppoz. oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji zamoéwienia 1.6 Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wej$ciem oséb trzecich oraz czytelnego
oznaczenia budowy. 1.7 Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatéw wiasnych, nowych przy czym
muszg one posiadac¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane. 1.8 Wykonawca jest zobowigzany na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru do przediozenia dowodéw zakupu materiatéw podstawowych i atestow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z obowigzujgcymi normami oraz przediozenia na zakupione
przez siebie materiaty kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentéw koniecznych do realizacji
uprawnien wobec producenta lub sprzedawcy materiatow. 1.9 Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
kierownictwo budowy posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosciach: kierownik budowy w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych , wpisanej na
liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, sprawujace ciagly nadzor nad prawidlowoscig
przebiegu prowadzonych robét budowlanych. 2.10Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania
inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu. Nie zgloszenie tych robo6t
Inspektorowi Nadzoru daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia roboét i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2.11Wykonawce zobowigzuje sie do przerwania robot na
zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét. 2.12 Wykonawca zobowigzany jest do

uporzgdkowania terenu budowy po zakorczeniu robét. 2.13 Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania
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